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Paso 1 

 

En la pantalla principal seleccionar el ícono de  

“DESKTOP” o “ESCRITORIO”. 

Paso 19 

 Entrar su NOMBRE DE USUARIO y 

 CONTRASEÑA (los mismos que utiliza para en-

trar a las computadoras de los laboratorios)  

en los encasillados correspondientes.  

Oprimir el botón de “OK”.  

Esperar que muestre que esta conectado. 

“Final” 



Paso 18 

 

Oprimir el botón de “CONNECT”. 

Paso 2 

 

Entrar al menú lateral derecha y 

seleccionar “SETTINGS” 



Paso 3 

 

Seleccionar “Control Panel” 

Paso 17 

 

Entrar al menú lateral derecha y 

seleccionar “SETTINGS” 



Paso 16 

 

Entrar al menú lateral derecha y 

seleccionar “SETTINGS” 

Paso 4 

 En el ventanilla de “Control Panel”  

seleccionar "View Network Status 

and Tasks” 

 



Paso 5 

 
En la ventanilla de “Network and Sharing Center” 

seleccionar “Set up a new connection or 

Nerwork” 

Paso 15 

 

Volver a entrar al menú lateral derecha y seleccio-

nar “SETTINGS” 



Paso 14 

Terminar la configuración oprimiendo el boton 

“OK” en todas las ventanillas abiertas. 

Paso 6 

 
En el ventanilla de “Set up a new connection 

or Network” seleccionar "Manually connect 

to a wireless network” 

 



Paso 7 

 

Luego seleccionar Next. 

En la ventanilla “Manually connect to a wireless net-

work” llenar solamente los siguientes 

encasillados: 

 

Network Name : estudiante 

Security Type:  WPA2-Enterprise 

Paso 13 

Remover marca de cotejo en la selección 

“Verify the Server’s identity by validating the 

certificate”  

Luego oprimir del boton de “OK”. 



Paso 12 

 

En esta ventanilla seleccionar el botón de 

“Settings” 

Paso 8 
En la siguente ventanilla seleccionar 

“Change connection settings” 

En la siguente ventanilla seleccionar 

“Security” 

Paso 9 



Paso 10 

 

Luego seleccionar NEXT. 

En la ventanilla “Security” seleccionar el bo-

tón de “Advance settings” 

Paso 11 

En la ventanilla  “Advance settings” hacer una 

marca de cotejo o “check mark” en la opción 

de “Specify authentication mode” 

 

Luego oprimir del botón de “OK”. 

 


